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2 szt. licencji oprogramowania:
Kod CPV: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne: 48000000-8

1) 1 licencja: System dający możliwość zdalnej obsługi kompletu opasek biometrycznych ( z pkt II
specyfikacji technicznej) z dowolnego komputera za pośrednictwem najpopularniejszych
przeglądarek internetowych
- wgląd w dane pomiarowe z urządzeń
- gromadzenie danych zebranych z opasek
- możliwość konfiguracji opasek biometrycznych
- możliwość prowadzenia grafików personelu obsługującego system
- możliwość zapisu danych pacjentów - możliwość generowania raportów (w jednym z
najpopularniejszych formatów pdf,xls…)
- tworzenie dokumentów możliwych do dołączenia do EDM
- tworzenie dokumentów do rozliczania czasu pracy personelu - tworzenie harmonogramów czasu
pracy - przypisywanie pacjentów do poszczególnych kont pracowników - analiza czasu pracy -
możliwość deklarowania progów parametrów użytkownika - możliwość tworzenia kont oraz
nadawanie uprawnień

2) 1 licencja System obsługujący urządzenia peryferyjne ( apteczkę telemedyczna z pkt II
specyfikacji technicznej)dostępny za pośrednictwem najpopularniejszych przeglądarek
internetowych umożliwiający zdalny wgląd w dane z urządzeń a dzięki temu na prowadzenie
procesu leczenia pacjenta również z komputera domowego. System pozwoli również na obsługę
administracyjną oraz ma możliwość eksportu danych do istniejących rozwiązań funkcjonujących w
firmie.
-System obsługujący urządzenia peryferyjne (apteczkę telemed.będącą elementem zestawu)
dostępny za pośrednictwem najpopularniejszych przeglądarek internetowych (rozwiązanie
chmurowe)
-Dostęp do Systemu możliwy jest wyłącznie po podaniu indywidualnego loginu i hasła
przydzielonych każdemu użytkownikowi(pracownikowi)
-System umożliwia zarządzanie dostępem do poszczególnych funkcji na platformie dla konkretnych
użytkowników/grup użytkowników
-System umożliwia zarządzanie aparatami telemedycznymi w zakresie przypisywania aparatów do
pacjentów, zmiany, wymiany, zwrotów aparatów
-System umożliwia dostęp pracownikom do następujących danych zebranych z urządzeń
medycznych: wyników pomiaru ciśnienia tętniczego zawierających: wartość ciśnienia skurczowego,
wartość ciśnienia rozkurczowego, tętno; wyników pomiaru saturacji tlenowej krwi zawierających:
wartość saturacji tlenowej krwi oraz tętna; wartości -temperatury, wartości stężenia glukozy we
krwi, wyniku pomiaru masy ciała
-System umożliwia prezentację wyników badań w formie tabelarycznej i graficznej
-System umożliwia opis wyników badań z wykorzystaniem wbudowanego słownika kodów ICD-10
-System posiada wbudowaną funkcję telemonitorowania temperatury, saturacji i tętna - system
sygnalizuje przekroczenie progów dla poszczególnych pomiarów
-System umożliwia prezentację na cyfrowej mapie bieżącej lokalizacji pacjenta na podstawie
danych przekazywanych z aparatów
-System umożliwia jednoczesną pracę na minimum 10 stanowiskach komputerowych dla personelu
jednostki medycznej"
-System obsługujący urządzenia peryferyjne (apteczkę telemed.będącą elementem zestawu)
dostępny za pośrednictwem najpopularniejszych przeglądarek internetowych (rozwiązanie
chmurowe)
-System umożliwia jednoczesną pracę na minimum 10 stanowiskach komputerowych dla personelu
medycznego oraz administracji jednostki medycznej
-System umożliwia archiwizację danych medycznych i osobowych dla nieograniczonej liczby
pacjentów
-System zapewnia możliwość dalszej rozbudowy w przypadku zwiększenia liczby urządzeń
-System jest certyfikowanym oprogramowaniem medycznym
-System telemedyczny posiada deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu
wymagań zasadniczych potwierdzającą spełnienie wymagań oraz Certyfikat -Jednostki
Notyfikowanej"



II
Zestaw opasek biometrycznych z urządzeniami peryferyjnymi ( apteczka telemedyczna).
Kod CPV 33195000-3: System monitorowania pacjentów.

Opaski biometryczne nowe – szt. 30, 1 nowa apteczka telemedycza

Wymogi opaski biometrycznej:

- jakość produktu medycznego (minimum klasa I), spełniającego normy bezpieczeństwa zgodne z
Dyrektywą 93/42/EEC na Rynek Europejski, potwierdzone deklaracją zgodności CE lub równoważną
- wodoodporność w klasie min. IP67 - poglądowy pomiar tętna z opaski
- poglądowy pomiar saturacji z opaski - możliwość deklarowania interwałów pomiarów
- proste ładowanie indukcyjne
– maksymalny czas ładowania do 3 godzin,
- funkcję wirtualnego asystenta dodatkowo przypominającą o naładowaniu opaski,
- kartę SIM aktywną co najmniej 36 miesięcy od momentu uruchomienia, pozwalającą na
komunikację urządzenia z Systemem obsługującym.
Funkcje dodatkowe opaski (dostosowanie do osób niepełnosprawnych oraz starszych)
- „SOS” na urządzeniu - zabezpieczony przed przypadkowym naciśnięciem,
- oznaczenie przycisku „SOS” Alfabetem Braille’a,
- możliwość zadeklarowania numeru alarmowego na który dzwoni opaska
- prostotę w obsłudze, jeden przycisk, ładowanie indukcyjne
-detektor upadku,
- lokalizację GPS i aGPS użytkownika,
- dwustronną komunikację głosową,
- powiadomienie o zażyciu leków,
- czujnik zdjęcia opaski,

Wymogi urządzeń peryferyjnych:

urządzenie opis parametru
minimalne
wartości

Pulsoksymetr
napalcowy do

nieinwazyjnego
pomiaru saturacji

tlenowej krwi i pulsu

Pulsoksymetr napalcowy do nieinwazyjnego
pomiaru saturacji tlenowej krwi i pulsu wymagane
Zakres pomiaru saturacji tlenowej krwi min. 0 – 100%

Zakres pomiaru pulsu
min. 30– 250
uderzeń / minutę

Dokładność pomiaru saturacji tlenowej krwi

nie gorsza niż +/-
3% w zakresie
70-100%

Dokładność pomiaru pulsu
nie gorsza niż +/-
2%

Graficzny wskaźnik perfuzji wymagane
Bezprzewodowa komunikacja, zapewniająca
przekazanie wyniku badania w sposób
automatyczny do Systemu obsługującego
urządzenia Bluetooth 4.0
Zasilanie z wymiennych baterii wymagane
Masa urządzenia bez baterii max 60 g
Automatyczne wyłączenie urządzenia po zdjęciu
czujnika z palca w celu oszczędzania baterii wymagane



Klasa wyrobu IIa lub wyższa wymagane
Pulsoksymetr jest wyrobem medycznym i posiada
deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności)
potwierdzającą spełnienie wymagań zasadniczych
oraz Certyfikat Jednostki Notyfikowanej lub
równoważny wymagane

Glukometr

Zakres pomiaru glukozy 20-600 mg/dl
Rozmiar próbki krwi do badania ok. 0,5ul
Dostępne tryby pracy dla pomiarów przed
posiłkiem i po posiłku wymagane

Wbudowana pamięć

co najmniej 1000
wyników pomiarów
z informacją o
dacie i godzinie
wykonania

Alarmy przypominające o pomiarze wymagane
Bezprzewodowa komunikacja, zapewniająca
przekazanie wyniku badania w sposób
automatyczny do Systemu obsługującego
urządzenia Bluetooth 4.0
Zasilanie z wymiennych baterii wymagane
Masa urządzenia max 80 g
Automatyczne wyłączenie w celu oszczędzania
baterii wymagane
Klasa wyrobu IVD lub równoważna wymagane
Glukometr jest wyrobem medycznym i posiada
deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności)
potwierdzającą spełnienie wymagań zasadniczych
oraz Certyfikat Jednostki Notyfikowanej lub
równoważny wymagane

Termometr
umożliwiający
bezkontaktowy

pomiar temperatury z
czoła

Termometr umożliwiający bezkontaktowy pomiar
temperatury z czoła wymagane
Zakres pomiaru temperatury min. 31 – 40°C

Dokładność pomiaru temperatury
co najmniej
+/-0,3°C

Jednostka pomiaru °C wymagane
Wbudowana pamięć min. 20 pomiarów
Bezprzewodowa komunikacja, zapewniająca
przekazanie wyniku badania w sposób
automatyczny do Platformy telemedycznej Bluetooth 4.0
Zasilanie bateryjne wymagane

Czas pracy na baterii
nie mniej nić 3000
pomiarów

Masa urządzenia bez baterii nie więcej niż 85g
Klasa wyrobu IIa lub wyższa wymagane



Termometr jest wyrobem medycznym i posiada
deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności)
potwierdzającą spełnienie wymagań zasadniczych
oraz Certyfikat Jednostki Notyfikowanej lub
równoważny wymagane

Waga

Wyświetlacz LCD 90mm x 90mm

Maksymalna waga pacjenta 250 kg

Dokładność pomiarów

nie gorsza niż 0,3
kg w przedziale
4-60kg, +/- 0,5% w
przedziale
60,1-250 kg

Funkcja wyznaczania wskaźnika BMI wymagane
Zasilanie bateryjne wymagane
Bezprzewodowa komunikacja, zapewniająca
przekazanie wyniku badania w sposób
automatyczny do Systemu obsługującego
urządzenia Bluetooth 4.0

Ciśnieniomierz
zintegrowany z

mankietem

Ciśnieniomierz zintegrowany z mankietem wymagane

Zakres pomiaru ciśnienia

skurczowe min.:
60 – 255 mmHg
rozkurczowe min:
30 - 195 mmHg

Zakres pomiaru pulsu
min. 40– 199
uderzeń / minutę

Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego
nie gorsza niż +/-
3mmHg

Dokładność pomiaru pulsu
nie gorsza niż +/-
4%

Bezprzewodowa komunikacja, zapewniająca
przekazanie wyniku badania w sposób
automatyczny do Systemu obsługującego
urządzenia Bluetooth 4.0
Wbudowana pamięć pomiarów ciśnienia min. 200 pomiarów
Zasilanie z wymiennych baterii wymagane
Masa urządzenia bez akumulatora / baterii max 300 g
Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia
(oszczędzanie baterii) wymagane
Klasa wyrobu IIa lub wyższa wymagane
Ciśnieniomierz jest wyrobem medycznym i
posiada deklarację wytwórcy (deklaracja
zgodności) potwierdzającą spełnienie wymagań
zasadniczych oraz Certyfikat Jednostki
Notyfikowanej lub równoważny wymagane

Gwarancja
Oferowany okres gwarancji - minimum 24
miesiące wymagane



Bezpłatne aktualizacje systemu obsługującego
urządzenia oraz urządzeń w okresie gwarancji wymagane

Router do transmisji
danych z urządzeń

pomiarowych

Bezprzewodowa transmisja pomiarów ciśnienia,
saturacji, tętna, temperatury ciała, masy ciała,
stężenia glukozy we krwi do platformy
telemedycznej (urządzenie posiada wbudowaną
kartę SIM pozwalającą na prawidłową
komunikację/przesyłanie danych do Systemu
obsługującego urządzenia) wymagane
Komunikacja Bluetooth 2.0/3.0/4.0 z urządzeniami
pomiarowymi: ciśnieniomierz, pulsoksymetr,
termometr, waga, glukometr wymagane

Dodatkowe uwagi:

Urządzenia telemedyczne wraz z 36 miesięczną licencją na dostęp do systemu.


